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WICHTIGE HINWEISE

02.01

Vielen Dank,

dass Sie sich fiir ein Produkt der Firma edv-systemtechnik entschieden haben.
Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme lhres Gerates unbedingt die Bedienungsanleitung!
Ein Betreiben des Pellets Kessel ist ohne zur Kenntnisnahme der Bedienungsanleitung nicht zulassig!

Fiir Anderungen nach Drucklegung dieser Unterlagen und Druckfehler kinnen wir keine Haftung iibernehmen.
Anderungen behalten wir uns vor.

Immer die neueste Version fiir Sie als Download verfiigbar:
edv-systemtechnik.at/dokumente-und-formulare/

02.02 Allgemeine Sicherheitshinweise

Versione 1.0

Vor Inbetriebnahme und Benutzung des Pellets Kessels ist die Bedienungsanleitung vol-
linhaltlich zur Kenntnis zu nehmen!

Der Pellets Kessel muss von einem konzessionierten Fachhandwerker montiert und in Betrieb genommen
werden sein.

Die Originale Kesselanleitung ist nach dem Umbau auf Touch 517 weiterhin giiltig, besonders die
Sicherheitshinweise!

Das Touch Display ist nicht dafiir bestimmt, durch Personen (einschlieBlich Kinder) mit eingeschrankten physi-
schen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu
werden, es sei denn, sie werden durch eine fiir ihre Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt oder erhielten
von ihr Anweisungen, wie die Gerdte zu benutzen sind. Kinder miissen dauerhaft beaufsichtigt werden, um
sicherzustellen, dass sie insbesondere nicht mit dem Touch Display spielen bzw. in Kontakt mit heien Arbeits-
flachen kommen.

Fiir Folgeschaden jeglicher Art, die durch Ausfall oder Fehlfunktion des Gerates entstehen kdnnten, wird keine
Haftung ibernommen.

Vor Arbeiten den Pellets Kessel vom Stromnetz trennen! Der Heizungsnotschalter bzw. die zugehorige
Sicherung muss jederzeit leicht zugdnglich sein. Der Betrieb des Kessels mit beschadigter Verkabelung ist verbo-
ten. Wenn die Verkabelung beschadigt ist, muss diese sofort durch einen qualifizierten Fachhandwerker ersetzt
werden, um Gefahrdungen zu vermeiden.

Um die sicherheitstechnischen Abldufe und Funktionen zu gewahren, darf der Pellets -Kessel nur im Betriebszu-
stand Standby vom Stromnetz getrennt werden.

Beachten Sie, dass auch bei ausgeschaltetem Pellets Kessel eine Netzspannung an der Elektrik (Pumpen, Moto-
ren, Mischern, etc.) anliegt.

Der Pellets Kessel fiihrt zyklische Reinigungs und Erhaltungsroutinen im ausgeschaltetem Zustand aus, daher
sollte der Pellets Kessel auch im Sommer nicht dauerhaft vom Stromnetz getrennt werden.

45 Minuten VOR der Lagerraumbefiillung ist der Pellets Kessel auszuschalten! Die Befiillung des Lagerraumes
darf erst durchgefiihrt werden, wenn im Display der Betriebszustand STANDBY angezeigt wird.

Entfernen, iiberbriicken oder auBer Kraft setzen von Sicherheits- und Uberwachungseinrichtungen ist verboten.
Betreiben Sie die Anlage nur, wenn diese in einem technisch einwandfreien Zustand ist.

Beseitigen Sie umgehend Storungen und Schdden, die die Sicherheit beeintrachtigen.

Durch elektrische Entladung konnen elektronische Baugruppen beschadigt werden. Vor den Arbeiten geerdete
Objekte beriihren, um die statische Aufladung abzuleiten.
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03.01 Voraussetzung

Um eine storungsfreies Regelverhalten ihrer neuen Kessel Steuerung (Touch 517) zu gewahrleisten, muss ihre Pelletsanlage nach
den von edv-systemtechnik freigegebenen Hydraulikschemen aufgebaut sein. Abweichungen fiihren zu Fehlverhalten. Eine Aban-
derung der Software ist mdglich, muss aber separat in Rechnung gestellt werten!

Laden Sie die Hydraulikschemen unter edv-systemtechnik.at/dokumente-und-formulare/ und vergleichen Sie.

Auszug der Hydraulikschemen mit Verkabelungsplan:

Abb.: 1 Schema e-S.0.1 (Betrieb ohne Puffer)
Abb.: 2 Schema e-P0.1 (Betrieb mit Puffer)

Hydraulikschema: e - 5.0.1.
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04.01

Verbrennung

Fiir die Verbrennung der Pellets im Pellets Kessel ist es nicht nur Wichtig quaitativ hochwertige Pellets zu verwenden, sondern dass
auch die Mechanik im Pellets Kessel gewartet und gereinigt wird.

Sie finden den néchsten Edv-systemtechnik Sericepartner edv-systemtechnik.at/servicepartner/ auf der edv-systemtechnik
Homepage.

Nach der Wartung oder nach einer neuen Pelletslieferung gehort die Verbrennung neu eingestellt!

I8 Sie finden auf dem Hauptmenue den Button,Einstellugen Verbrennung” um die 3 wichtigesten Faktoren eizustellen.

€

Schlackeprogramm

Bei Schlackebildung kann es zu Ziindprobleme, Verbrennungsprobleme und Brenneriiberfiillung kommen.

Kontrollieren Sie die Asche in der Aschenlade, bei oben beschribene Probleme und Schlacke-Klumpen in der Aschenlade aktivieren
Sie das Aschenprogramm.

Luftmassensensor

Nach ausfall des des Luftmassensensors kann dieser ausgeschaltet werden, der Pellets Kessel verbrennt die Pellets mit Luftiiber-
schuB. Kalibrieren Sie zuvor den Abgasliifter im Servicemenii 2.

Material Einstellung

Die Pellets Fordermenge der Behalterschnecke kann hier justiert werden.

Eine Einstellmdglichkein von 80 - 120% ist maglich.

Ist die Verbrennungsluft im Normbereich und die Flamme im zu klein, kann diese hier erhoht werden.

Ist die Verbrennungsluft im Normbereich und die Flamme im zu gro (Co zu hoch) , kann diese hier veringert werden.

Schalten Sie den Pellets Kessel aus und warten Sie ab bis dieser in Standby ist.

Offnen Sie die Brennraumtiire, sind die Wande im Brenner sehr hell, konnen Sie die Meteraleinstellung um 5 % erhéhen, sind die
Wande im Brenner sehr schwarz und Russig verringern Sie die Materialeinstellung um 5%.

Warten Sie 1- 2 Tage bevor Sie diesen Vorgang wiederholen.

Schwarze Wande im Brenner gehdren durch die Materialeinstellung behoben.

Graue (hellere) Wande konnen belassen werden, es sei denn die Kessel Leistung ist zu gering.

Zu viel Material oder zu wenig Luft Die Materialmenge passt
Die Merterial Einstellung um 5 % verringern Die Merterial Einstellung belassen
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Harten auf Multifunktionsmotor?

Nr. Bezeichnung Beschreibung
01  RESET Stormeldung Rotes RESET Feld

02 Uhrzeit

03  Datum

04 Identtifizierung USB Anzeige des Namens

05 Identifizierungs Code 1234 = Betreiber | 1508 = Installateur | 4711 = Monteur
06  Energiemanagement Heizkreise | Puffer | Boiler

07  Verbrennungstechnik

08 Infofenster Heizende | Stiirmeldungen

09  Servicemenii 1und 2

10  Einstellugen Verbrennung Schlackeprogramm | Luftmassensensor | Flammenleistung

11 Kaminfeger Messprogramm

12 Materialinfo

13 ON/OFF EIN | AUS | Sommerbetrieb

14 Hinweisfeld Gelb = Hinweis | Rot = Fehlerhinweis

Kesselzustand iiber ON/OFF Button

98 Der Kessel ist eingeschaltet
1 Energiemanagement (Puffer, Brauchwasser, Boiler, Heizkreis) sind aktiv

Der Kessel ist ausgeschaltet
@ Energiemanagement (Puffer, Brauchwasser, Boiler, Heizkreis) sind NICHT aktiv

Der Kessel ist im Sommermodus

- t Energiemanagement (Brauchwasser, Boiler) sind aktiv

‘F gl Energiemanagement (BHeizkreis) ist NICHT aktiv
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oa Energiemanagement

USWAHL

.........

Nr. Bezeichnung Beschreibung
01  Return Hier kommen Sie immer zum vorherigen Menii zuriick
02 Pellets Kessel

03  Kombipuffer inkl. Brauchwasser

04  Puffer

05  Brauchwasser (Boiler)

06  Heizkreise 1

07  Heizkreis 2

A KOMB | PUFFER

0ORVENO&®
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Auswahlfenster - Komponenten 0a

Nr. Bezeichnung
01  Return

Beschreibung
Hier kommen Sie immer zum vorherigen Menii zuriick

02  Meniititel

Kessel | Material | Heizkreis | Puffer | Brauchwasserspeicher | Boiler

03  Information

Informationen iiber (Titel)

04  Zeitprogramme

Einstellen der Zeiten

05  Parameter

Einstellen der Parameter

06  Handfunktion

Aggregate (Motoren, Pumpen, Mischer, etc.) testen

ON
BETRIEBSSTATUS :
STANDBY Standby

. Keine Anforderung?

LEISTUNG [x1

Haterial : 806 Luft : aea
KESSELTEMPERATUR [°C1

Soll: 8.8 Ist: 42.8

E3K

‘

A

 KESSELPARAMETER |

Sonderfunktion

Hartung

Starten / Ziinden

KESSEL HAND

& Sonntag W Brennerrost (Belimo) : xa1 [ |

-

Freigabezeit 1

Freigabezeit 2

00:00 12:00 — = ]

Kesselkreispunmpe : xrl ilE

12:00 00:00

Behii1terschnecke : x361 [ |

3]
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Ba Notizen
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Nr. Bezeichnung Beschreibung
01  Kesseltemperatur Die aktuelle Kesseltemperatur

02  Temperaturanforderung Entweder an den Kessel oder dem Puffer

03  AuBentemperatur gefiltert

04  Raum Solltemperatur

05  Raum Isttemperatur

06  Vorlauf Solltemperatur

07  Vorlauf Isttemperatur

o

08  Heizkreisgruppe griin = Pumpe | blau = Mischer zu | rot = Mischer auf

09  Raumreglermodus Aus | Sonne | Zeitprogramm 1 | Zeitprogramm 2 | Mond

10  Raumkorrektur -

11 Raumkorrektur +

12 Raumkorrektur Temperatur

13 Heizkreis Modus AUS | HAND | AUTOMATIK | etc.
14 Heizkreis Sub Status Aus | Auto | Rostschutz | Frostschutz | etc.
Heizkreis Sub Status
Rostschutz

Bei ausgeschaltetem Heizkreis, wird die Heizkreispumpe jeden Tag fiir 5 Minuten betrieben, danach 6ffnet der Mischer und
wird wieder verschlossen.
Diese MaBBnahme nennen wir Rostschutz und Garantiert die Funktion von Pumpe und Mischer zu Heizbeginn.

Frostschutz

Bei ausgeschaltetem Heizkreis, wird die Heizkreispumpe eingeschaltet, wenn die AuBentemperatur kleiner der Frost-
schutztemperatur ist.

Sollte die Vorlauftemperatur unter 3 ° absinken wird der Kessel gestartet, wenn dieser eingeschaltet ist. Ist der Kessel ausge-
schaltet, wird nur der Mischer aktiviert.
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Monteur - INFO Ba

Nr. Bezeichnung
01 Kesslzustand

Leistungen: 0347 0447 ~0547
Temperaturen: 061.7 » o076 ~08 24

0948 ~ 1038
Luftmasse: 1168 #1233 7352
LM :-)

Restsauverstoff: 1588 ~» {188 » 17688
D 7 @

Bf;':h'ail1'.431‘3(::]11’113«:k;tal—_.;‘3 200 2198
REGELLSSS 24 .48 ¢ 25.86

26 1ok
‘ * | 273

Beschreibung

02  Brennerzustand

03 Kesselleistung

04 Materialleistung

05  Luftleistung

06  Kesseltemperatur

07  Pelletskanaltemperatur

08  Brennraumtemperatur

09 Luftmassenwert IST (Serie 2013)

10  Luftmassenwert SOLL (Serie 2013)

11  Luftmassenwert IST (Serie Touch)

12 Luftmassenwert SOLL (Serie Touch)

13 Ausgabe Abgasliifter

14 Luftmassenregler aktiv -) = aktiv | :-( = nicht aktiv

15  Restsauerstoff SOLL kleinster Wert

16  Restsauerstoff IST

17 Restsauerstoff SOLL groBter Wert

18  Behalterschnecke Korrektur Lambda

19  Behalterschnecke Korrektur REAF

20  Tageshalter Forderzeit

21  Tageshehilter fiillmenge

22 Behalterschnecke Funktion

23 Behalterschnecke voll = fordern | leer = Stopp

24 Behalterschnecke Forderzeit

25  Behalterschnecke Pausezeit

26  Spannung Lambdasonde

27  Brennerfunktion Funktion
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Softwareupdate

Warum ein Software Update machen?

Never touch a running system?!

Sagt man, und doch empfehlen wir lhnen ein Update durchzufiihren.
Die Touchsoftware wird permanent verbessert.

Oft kommen neue Funktionen hinzu, diverse fehlverhalten werden korrigiert.

Das kann ihnen auch helfen Pellets zu sparen.

Softwareupdate

Um ein Software Update durchfiihren zu konnen, bendtigen Sie die PC Software Plug & Easy

Installieren Sie diese Software auf Ihrem Windows PC ~ http://www.edv-systemtechnik.at/software/

Nach der Installation und der Registrierung
Offnen Sie nebenstehendes Symbol.

Touch 517 Internet
Klicken Sie auf das Symbol ,Touch Internet”
Fiihren Sie das Softareupdate wie in der Meldung (Plug & Easy) aus.

Touch 517

Klicken Sie auf das Symbol ,Touch 517*

Nach dem aufspielen der Software auf den USB Stick stecken Sie diesen am Touch Display an.
Geben Sie den Code 4711 iiber das Schloss ein.

Navigieren Sie auf die Serviceseite 3.

RECHTS UNTEN steht in gelb,,LOAD".

Sollte,LOAD” nicht gelb sein, wiederholen Sie diesen Vorgang mit einem anderen USB Stick.
Klicken Sie auf den Button,,LOAD” und warten Sie den Installationsvorgang ab.

Uberpriifung der aktuellen Softwareversion

Um den aktuellen Softwarestand lhres Touch Displays zu ermitteln
Klicken Sie auf den ,Service Button”

Systeminfo
Klicken Sie auf das nebenstehendes Symbol.

Information Seite 1
«  Seriennummer Pellets Kessel
«  Seriennummer Touch Display

Kessel Type
Kennung
«  Produktionsjahr
Information Seite 1

+  Programmversion

+  Programm Erstelldatum

+  Leistungsteil Softwareversion

+  Leistungsteil Hardwareversion
Leistungsteil Type

- Erweiterungskontroller Softwareversion
Erweiterungskontroller Hardwareversion
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Aschenladenprogramm

Wenn die Aufforderung im Display erscheint, die Aschenlade zu entleeren, muss dies Umgehend durch-
gefiihrt werden.

Sollten Sie dieser Aufforderung nicht nachkommen, kann es sein, dass der Pellets Kessel seine Leistung stark reduziert
um Schaden zu vermeiden.

Um in das Aschanladenprogramm zu kommen, klicken Sie auf das Werkzeugsymbol

Nach anklicken des Aschenldensymbols

fiihren Sie die Anweisungen am Touch Display genau durch.

ACHTUNG! es kann zu Wartezeiten kommen, da die Aschenlade nur im Kesselmodus Standby ausgellert
werden darf. Alles weitere sehen Sie direkt auf dem Display stehen!

Kaminfegerprogramm

Wenn der Kaminfeger bei ihren Pellets Kessel eine Abgastest durchfiihren mochte

Klicken Sie auf dieses Symbol.

Die Messungen ohne Kaminfeger Programm oder Messungen mit ROTEM Infofenster sind nicht zulassig und miissen
Wiederholt werden.

Menii Freigabe zur Messung

‘ = KAMINKEHRER MODUS

Kesselstatus: Brennerstatus:
STARTEN Vorbereiten

Warten auf Multifunktionsmotor "HEIZEN"!

Detail - Beschreibung Kaminkehrer Modus
¢ . Flamme gro8 = Messmethode Nennlast Messung
'h Q Flamme klein = Messmethode Teilllast Messung
MESSUNG

Die Messung (Abgase / Staub) darf nur wahrend der Anzeige,,MESSUNG” &, Jetzt durchfiihren” durchgefiihrt
werden..

f Abbruch
x Abbruch der Messmethode jedoch nicht des Kaminkehrer Modus.

Der Abbruch des Kaminfeger Modus erfolgt ist erst nach verlassen des Meniis Messleistung.
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TOUCH DISIPLAY

edv-systemtechnik
Robert Winkler
Dorfstrale 3

5324 Faistenau
AUSTRIA

Tel.: +43 (06228 2224 20
Fax: +43(0)6228 2224 3
Website: myTouch.at

Email: info@myTouch.at

Druck-, Satzfehler und technische Anderungen vorbehalten.
Um Ihnen den Nutzen aus unserer stetigen Weiterentwicklung zur Verfiigung stellen zu kinnen, behalten wir uns technische Anderungen vor, auch ohne vorherige Ankiindigungen.
Druck- und Satzfehler oder zwischenzeitlich eingetretene Anderungen jeder Art berechtigen nicht zu Anspriichen.



